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C. BL.: 460681
\V002.0

Loctite Superglue Plastics upgrade - CLP-SG part Datum revize: 01.12.2021
Datum vytisku: 25.02.2022

Nahrazuje verzi ze dne: 16.10.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Loctite Superglue Plastics upgrade - CLP-SG part

1.2 Prislu$na uréena pouZziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti
Predpokladané pouziti:
Sekundové lepidlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
HENKEL CR, spol.s r.o.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. & +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com
Aktualni bezpecnostni list naleznete na naSich webovy ch strankach https:/mysds.henkel.com/index html#/ap p Selection nebo
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotnirizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):

Drézdivost pro kizi kategorie 2
H315 Drazdikuzi.

Podrazdéni o¢i kategorie 2
H319 Zpusobuje vazné podrazdeéni o¢i.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice kategorie 3

H335 Mauzezpusobit podrazdéni dy chacich cest.
Cilové organy: Podrazdéni dy chaciho traktu.

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):
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VystraZznym symbolem
nebezpecnosti:

Obsahuje

Signalnimslovem:

Standardni vétou o
nebezpecnosti:

Dopliiujici informace

Pokyny pro bezpecné
zachazeni:

Pokyny pro bezpecné
zachazeni:
Odstranovani

2.3. DalSi nebezpecnost

ethyI-(2-kyanoakrylat)

Varovani

H315 Drazdikuzi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H335 Miize zpusobit podrazdéni dy chacich cest.

EUH202 Kyanoakrylat. Nebezpeci. Okamzité slepuje kiizi a o¢i. Uchovavejte mimo dosah

deti.

P261 Zamezte vdechovani par.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrn& vy plachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve

vyplachovéni.

P302+P352 PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a my dla.

P501 Odstrarite obsah/ obal v souladu s vnitrostatnimi pfedpisy.

NespIfiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentnia vysoce bioakumulativni (vPvB) krit éria.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkich

3.2 Smési

Seznam sloZek podle natizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev
¢islo CAS

CisloES
REACH Reg.cislo

Obsah

Klasifikace

ethyl-(2-kyanoakrylat)
7085-85-0

230-391-5
01-2119527766-29

80-<100 %

Eye Irrit. 2
H319
STOT SE3
H335
Skin Irrit. 2
H315

Hydrochinon
123-31-9

204-617-8
01-2119524016-51

0,01-< 0,1%

Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Carc. 2
H351
Muta. 2
H341
Acute Tox. 4; Oralni
H302
EyeDam. 1
H318
Skin Sens. 1
H317

M faktorem (akut. tox. pro vod. prosti.): 10

Uplné znéni H-vét a dal§i zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".

ovzdusi.

vvvvv
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V ptipad¢obtizi vyhledejte 1ékate.

Expozice vdechovanim:
Presuiite se na Cerstvy vzduch, ptipftetrvavajicich potizich vyhledejte Iékaie.

Kontakt s ktizi:

Spojenou kiizi od sebe neodtrhavejte. Jemné sloupejte pouzitim tup ¢ho predmétu napt. 1zicky po navlhéeni kiize teplou
mydlovou vodou.

Kyanoakrylat uvoliiuji teplo pfi tuhnuti. Jen zfidka se uvolni tolik tepla, aby doslo k popaleni.

Popaleniny by mély byt osetfeny po odstranéni lepidla z ktize.

Jestlize jsou rty ndhodné slepeny, pouzijte teplou vodu a maximaln¢ vlhcete, odstraiité sliny z ust.

Sloupnéte nebo rolujte rty od sebe. Nepokousejte se rty od sebe piimo odtrhnout.

Kontakt s o¢ima:

Jestlize je oko slepené, uvolnéte ocni fasy ptilozenim vlhkého tampénu namoceného v teplé vode.

Kyanoakrylat bude vazat o¢ni protein, ktery zpsobi dlouhodobé mokvani, a ktery pomtize uvolnit lepidlo.

Oko udrzujte pokryté do tip Iného uvolnéni, obvykle to trva 1-3 dni.

Neotvirejte oko nasilim. Lékatska pomoc by méla byt vyhleddna v ptipad¢, Ze pevné ¢asti kyanakry latu se nachdzeji za o€nim
vickem a svym drsnym povrchem mohou poskodit oko.

Po poziti:
Ujistéte se, ze jsou dychaci cesty volné. Produkt bude polymerovat okamzité v tistech pti ndhodném poziti. Sliny se budou
pomalu oddélovat od vytvrzeného produktu z Gst (n¢kolik hodin).

4.2 NejdulezitéjSiakutnia opozdéné symptomy a ulinky
POKOZKA: z¢ervenani, popaleni.

DYCHANI: podrazdéni, kasel, lapani po dechu, tlak na hrudi.
Zpusobuje vazné podrazdeéni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékai'ské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpe¢nostnich divodi pouzit:
PIny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z 1atky nebo smési

V ptipadé pozaru se mize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte ochranné vybaveni.

Pouzivejte dychaci ptistroja ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodné ho Uniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Zajistéte vhodnou ventilaci.

Zamezte styku s kuzi a o¢ima.

Nebezpeci uklouznutina rozlitém produktu.

Pouzivejte ochranné vybaveni.
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6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovycha podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro &i$téni
Odstrafiujte absorp ¢nim materidlem (napf. pisek, raselina, piliny).
Kontaminovany materiél zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Pti otevirani a manipulaci s nadobou postupujte opatrné.
Zabranit zasazenipokozky a oci.
Zajistéte dostatecnou ventilaci pracoviste.

Hy gienicka opatfeni:
Pfi praci nejezte, nepijte a nekuite.
Pted ptestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pro optimalni Zzivotnost produktu jej skladujte v originalnim baleni v chladnych podminkach pti 2 - 8 °C (35,6 - 46,4 °F).
Skladovat v chladnu, maximalni skladovaci teplota30 °C.

Skladujte na suchém miste.

Skladujte v obalech tésnéuzavienych, neskladujte na mrazu.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jingm sp otiebnim zbozim (kava, ¢aj, tabak, atd.).

7.3 Specifické koneéné/specificka konecna pouZiti
Sekundové lepidlo

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
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Pracovni expozié¢ni limity

Plati pro
Ceska republika
Obsazenalatka [Regulovanalatka] ppm mg/m?® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpist
expozice / Pozndmka
ethyl-(2-kyanoakrylat) 1 Ptipustny expoziéni limit CZ OEL
7085-85-0 (PEL):
[Ethyl-2-kyanakrylat]
ethyl-(2-kyanoakrylat) 2 Nejvyssi ptipustné CZOEL
7085-85-0 koncentrace:
[Ethyl-2-kyanakrylét]
Hydrochinon 2 Ptipustny expoziéni limit CZ OEL
123-31-9 (PEL):
[1,4-Dihydroxybenzen]
Hydrochinon 4 Nejvyssi pfipustné CZ OEL
123-31-9 koncentrace:
[1,4-Dihydroxybenzen]
Hydrochinon Utinky piistykuskazi: | P¥i expozici se vyznamng CZOEL
123-31-9 uplatiiuje pronikani latky kizi.
[1,4-Dihydroxybenzen]
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Piedpokladana koncentrace bez i¢inku (PNEC)::

Nazevze seznamu Cast prostiedi | Doba Hodnota Poznamky
expozice

mg/l ppm mg/kg ostatni
Hydrochinon voda 0,00057
123-31-9 (sladkovodni) mg/l
Hydrochinon voda (moftska 0,000057
123-31-9 voda) mo/l
Hydrochinon sediment 0,0049
123-31-9 (sladkovodni) mg/kg
Hydrochinon sediment 0,00049
123-31-9 (mofska voda) mg/kg
Hydrochinon voda 0,00134
123-31-9 (pferusované mg/l

propustovani)
Hydrochinon Zemina 0,00064
123-31-9 mg/kg
Hydrochinon Cistitka 0,71 my/l
123-31-9 odpadnich vod
Odvozena trovei bez u¢inku (DNEL)::
Nazevze seznamu Oblastpouziti [Cesta Utinek nazdravi |Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice

ethyl-(2-kyanoakrylat) Pracovnici Inhala¢ni |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 expozice - lokalni

ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) Pracovnici Inhalaéni |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 expozice -

systémoveé ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) obecné Inhalaéni |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 populace expozice - lokalni

ucinky
ethyl-(2-kyanoakrylat) obecna Inhala¢ni |Dlouhodoba 9,25 mg/m3
7085-85-0 populace expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon Pracovnici dermalné¢ |Dlouhodoba 3,33 mg/kg
123-31-9 expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon Pracovnici inhalace  [Dlouhodoba 2,1 mg/m3
123-31-9 expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon obecna dermalné |Dlouhodoba 1,66 mg/kg
123-31-9 populace expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon obecna inhalace  [Dlouhodoba 1,05 mg/m3
123-31-9 populace expozice -

systémové ucinky
Hydrochinon obecna orélni Dlouhodoba 0,6 mg/kg
123-31-9 populace expozice -

systémové ucinky

Biologicky index expozice:

z4dné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:

Vhodna ochranna maska pfinedostatecném vétrani.
Spojené filtry: ABEKP (EN 14387)
Toto doporuceni by mélo byt pfizpisobeno aktudlnim podminkdm v daném misté.
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Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély byt
ménény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfijejich kontaminaci. K dispozici ve specializovany ch obchodech s

laboratornim vybavenim a v lékarnach.

V piipadé dlouhodobého kontaktu se doporucuji ochranné rukavice z nitrilové pryze (dle EN 374).

tloustka materialu > 0,4mm
Doba perforace: >30 minut

V piipadé delsiho a opakovaného kontaktu je tfeba dbat, aby byly vySeuvedené doby priniku v praxi podstatné krat§inez
hodnoty stanovené pfedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zdajsou vhodné k pouzitina daném
pracovisti (napfiklad mechanicka a tepelna odolnost, snaSenlivost s produkty, antistatické vlastnostiatd.). Pti prvnich znamkach
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobee rukavic a piisluina pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrZena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupracis vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnikii v

souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana oct:
Tésné ptiléhajici ochranné bryle.

Osobni prostiedky k ochrané o¢i by mély spliiovat normu EN166.

Ocbhrana téla:
vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél splnovat normu EN 14605 protikapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim

chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostiedkiim:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochranny ch prostiedki jsou pouze orientaéni. UpIné posouzenirizik by mélo byt
provedeno pifed pouzitim tohoto produktu amély by byt urceny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkdm. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat ptislu§né normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled

Viiné
prahova hodnotazapachu

pH
Bod tani
Teplotatuhnuti
Pocatecni bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Hoftlavost
M ezni hodnoty vybusnosti
Tlak pary
(25 °C (77 °F))
Relativni hustotapary:
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypnéhustota
Rozpustnost
Kvalitativni rozpustnost
(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplotasamovzniceni
Teplotarozkladu
Viskozita
(Kuzel - deska; Ptistroj: M K22/CP50-1 nebo
obdobny; 25 °C (77 °F); Smykovy spéad: 3.000
s-1)
Viskozita (Kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Oxida¢ni vlastnosti

kapalina

kapalny

bezbarvy

drazdivy

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Neaplikovatelné, Mixture reacts with water.

Neni k dispozici

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
> 100 °C (>212 °F)

80 - 93 °C (176 - 199.4 °F); Tagliabue closed cup
Zédné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné tdaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
< 0,5 mbar

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
1,05 g/lem3

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Polymeruje za pfitomnosti vody

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
70 - 150 mPa.s

Zédné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
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9.2 Dalsi informace

Zapalovaci teplota Neni k dispozici

ODDIL 10: Stalosta reaktivita

10.1. Reaktivita
Vlivem vody, amind, alkalii a alkoholii dochazi k prudké exotermické reakci.

10.2. Chemickastabilita
Stabilni za doporu¢eny ch skladovacich podminek.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakei
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
Z4dna ptiurceném pouziti.
10.5. Neslucitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpe¢né produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ui¢incich
Akutni oralni toxicita:

Smeés je klasifikovana na zaklad€ vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

ethyl-(2-kyanoakrylat) LD50 >5.000mg/kg | potkan OECD smérnice ¢. 401 (Akutni oralni toxicita)
7085-85-0

Hydrochinon LD50 367 mg/kg potkan OECD smérnice €. 401 (Akutni oralni toxicita)
123-31-9

Akutni dermalni toxicita:

Smés je klasifikovand na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

ethyl-(2-kyanoakrylat) LD50 >2.000 mg/kg | kralik OECD smérnice ¢. 402 (Akutni dermalni toxicita)
7085-85-0

Hydrochinon LD50 >2.000 mg/kg | kralik OECD smérnice ¢. 402 (Akutni dermalni toxicita)
123-31-9

AKutni inhalaéni toxicita:

Z4adna data k dispozici.

Ziravost/drazdivost pro kuzi:

Okamzité se pfilepina kizi. Jedna se o piipravek s nizkou toxicitou: akutni dermalni toxicita LD50 (kralik)>2000mg/kg
Neni pravdépodobné, ze by doslo k alergické reakci na polymeraci na pokozce

Nebezpedné 1atky Vysledek | Expoziéni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) lehce drazdivy [24h kralik OECD smérnice 404 (Akutni dermalni drazdivost /
7085-85-0 ziravost)

Hydrochinon nenidrazdivy |[24h kralik Weight of evidence

123-31-9
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Vazné poSkozeni o¢i/ podrazdéni o¢i:

Kapalny produkt slepuje oéni vicka. V suchém prostfedi (RH<50%) mohou pary zpusobit podrazdéniaslzeni.

Nebezpecné latky Vysledek | Expoziéni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

ethyl-(2-kyanoakrylat) drazdivy 72h kralik OECD smérnice 405 (Akutni Drazdivost/ Ziravost o&f)
7085-85-0

Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kuZe:

Smés je klasifikovand na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Vysledek Zkouska typu Druh Metoda

Cislo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) nesenzibilizujici mordée nespecifikovano

7085-85-0

Hydrochinon senzibilizujici Maxim.test (morce) morce equivalent or similarto OECD Guideline

123-31-9 406 (SKin Sensitisation)

Hydrochinon senzibilizujici Lokalni zkouska mys equivalent or similarto OECD Guideline

123-31-9 lymfatickychuzlin mysi 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
(LLNA) Node Assay)

Mutagenita v zarodec¢nych bunikach:

Smés je klasifikovand na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek | Typ studie/ Metabolicka Druh Metoda
¢isloCAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni test reverzni OECD smérnice 471
7085-85-0 bakterialni mutace (Bakterialni zk ouska reverzni
(napf. Amesuv test) mutace)
ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni mutagenni zkouska | s abez OECD smérnice ¢. 476 (In
7085-85-0 na sav¢ich bunikach vitro zkouska na genové
mutace v bunikach savcli)
ethyl-(2-kyanoakrylat) negativni invitro sabez OECD smérnice €. 473 (In
7085-85-0 chromozomalni vitro Zkouskana
abera¢ni test na chromozomovéaberace u
sav¢ich bunikach savcl)
Hydrochinon negativni test reverzni s abez equivalent or similarto OECD
123-31-9 bakterialni mutace Guideline 471 (Bacterial
(napf. Amesiv test) Reverse Mutation Assay)
Hydrochinon negativni invitro sabhez OECD smérnice €. 473 (In
123-31-9 chromozomalni vitro Zkouska na
abera¢nitest na chromozomovéaberace u
sav¢ich buiikach savcl)
Hydrochinon pozitivni mutagenni zkouska | s a bez OECD smérnice ¢.476 (In
123-31-9 na sav¢ich buitkach vitro zkouska na genové
mutace v buiikach savcll)
Hydrochinon pozitivni intraperitonedlni mys§ equivalent or similarto OECD
123-31-9 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
Hydrochinon negativni oralng: vyziva potkan equivalent or similarto OECD
123-31-9 zaludeéni sondou Guideline 478 (Genetic
Toxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
Hydrochinon pozitivni intraperitonedni mys§ equivalent or similarto OECD
123-31-9 Guideline 483 (Mammalian
Spermatogonial Chromosome
Aberration Test)
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Karcinogenita

Smés je klasifikovand na zaklad€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Chemicky nazev Vysledek Zpisob Expozi¢éni | Druh Pohlavi Metoda
¢isloCAS aplikace doba/
Frekvence
pouziti
Hydrochinon karcinogenni oralng: vyziva | 103w potkan muzsky / equivalent or similar
123-31-9 Zalude¢ni 5dw Zensky OECD Guideline 453
sondou (Combined Chronic
Toxicity/
Carcinogenicity
Studies)
Hydrochinon karcinogenni oralné: vyziva | 103w mys$ zenské equivalent or similar
123-31-9 Zalude&ni 5 diw OECD Guideline 453
sondou (Combined Chronic
Toxicity/
Carcinogenicity
Studies)

Toxicitapro reprodukci:

Smés je klasifikovand na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Vysledek /Hodnota Zkouska Zpiisob Druh Metoda
Cislo CAS typu aplikace
Hydrochinon NOAEL P 15 mg/kg Dvougeneral | oralné: potkan EPAOTS798.4700
123-31-9 ni studie vyziva (Reproduction and Fertility
NOAEL F1 150 mg/kg zaludeéni Effects)
sondou
NOAEL F2 150 mg/kg

Toxicitapro specifické cilové organy — jednordzova expozice:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové orgiany — opakovana expozice::

Smés je klasifikovana na zaklad¢€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpené latky Vysledek/Hodnota | Zpiisob Doba expozice / Druh Metoda
Cislo CAS aplikace FreKkvence pouZiti
Hydrochinon NOAEL 50 mg/kg oralné: 13w potkan nespecifikovano
123-31-9 vyZiva 5dw
zaludeCni
sondou
Hydrochinon NOAEL 73,9 mg/kg dermalné 13w potkan equivalent or similarto
123-31-9 6 h/d, 5 d/w OECD Guideline 411
(Subchronic Dermal
Toxicity: 90-Day Study)

Nebezpeénost pii vdechnuti:

Z4dné data k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Zamezte uniku ptipravku do povrchovych vod, ptidy apfirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné latky Typ Hodnota Expozié&ni dobalDruh Metoda

¢islo CAS hodnoty

Hydrochinon LC50 0,638 mg/l 96 h (Oncorhynchus mykiss (OECD smérnice 203 (Ryby,
123-31-9 T est akutni toxicity)

Toxicita (Dafnie):

Smés je klasifikovand na zaklad€ vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpeé&né 1atky Typ Hodnota Expoziéni dobalDruh Metoda

Cislo CAS hodnoty

Hydrochinon EC50 0,134 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD smérnice 202

123-31-9 (Dafniasp. Test akutni
imobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné latky Typ Hodnota Expozié&ni dobalDruh Metoda
Cislo CAS hodnoty
Hydrochinon NOEC  P,0057mg/l 21d Daphnia magna (OECD smérnice 211
123-31-9 (Dafnia magna, reprodukéni
test)
Toxicita (Rasy):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpedné latky Typ Hodnota Expozicni dobaDruh Metoda
Cislo CAS hodnoty
Hydrochinon EC50 0,335 mg/l 72 h [Selenastrum capricomutum (OECD smérnice 201 (Rasy,
123-31-9 (novy nazev: T est inhibicertstu)
P seudokirchneriella subcapitata)

Toxicitapro mikroorganismy

Smés je klasifikovand na zaklad€ vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [ExpozicnidobaDruh Metoda
Cislo CAS hodnoty
Hydrochinon EC50 0,038 mg/l 30 min nespecifikovano
123-31-9
12.2. Perzistence arozlozitelnost
Tento produkt neni biologicky odbouratelny.
Nebezpedné 1atky Vysledek Zkouska Odbouratelno | Expoziéni | Metoda
Cislo CAS typu st doba
ethyl-(2-kyanoakrylat) Nenisnadno biologicky | aerobni 57 % 28d OECD smérnice 301 D (Snadna
7085-85-0 rozlozitelny. odbouratelnost ,,Test v uzaviené
lahvi®)
Hydrochinon lehce biologicky aerobni 75-81% 30d EU Metoda C.4-E (Stanoveni

123-31-9

odbouratelné

snadné odbouratelnosti — test v
uzaviené lahvi)
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12.3. Bioakumula¢ni potencial
Z4dné udaje nejsou k dispozici.
Gdaje o latce nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v pidé

Vytvrzené lepidlo je nepohyblivé.

Nebezpedné latky LogPow Teplota Metoda

Cislo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) 0,776 22°C EU Metoda A.8 (Rozdélovaci koeficient)
7085-85-0

Hydrochinon 0,59 EU Metoda A.8 (Rozdelovaci koeficient)
123-31-9

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nebezpecné latky PBT/vPvB

Cislo CAS

ethyl-(2-kyanoakrylat) Nesplnuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentnia vysoce
7085-85-0 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

Hydrochinon Nesplnuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentnia vysoce
123-31-9 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Jiné nepriznivé ucinky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:
S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymipiedpisy.

Likvidace znec¢isténého obalu:
Obaly dévejte na opétovnourecyklaci pouzev ptipadé, zejsou uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
080409
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo

ADR Nejedna se o nebezpecné zbozi
RID Nejedna se o nebezpecné zbozi
ADN Nejedna se o nebezpecné zbozi
IMDG Nejedna se o nebezpecné zbozi
IATA 3334

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfeprava

ADR Nejedna se o nebezpecné zbozi
RID Nejedna se o nebezpecné zbozi
ADN Nejedna se o nebezpeiné zbozi
IMDG Nejedna se o nebezpecné zbozi
IATA Auviation regulated liquid, n.o.s. (Cyanoacry late ester)

Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu

ADR Nejedna se o nebezpecné zbozi
RID Nejedna se o nebezpecné zbozi
ADN Nejedna se o nebezpecné zbozi
IMDG Nejedna se o nebezpecné zbozi
IATA 9

Obalovéa skupina

ADR Nejedna se o nebezpecné zbozi
RID Nejedna se o nebezpecné zbozi
ADN Nejedna se o nebezpecné zbozi
IMDG Nejedna se o nebezpecné zbozi
IATA 1

Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

ADR neap likovatelné
RID neap likovatelné
ADN neap likovatelné
IMDG neap likovatelné
IATA neap likovatelné

Zvastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele

ADR neap likovatelné
RID neap likovatelné
ADN neap likovatelné
IMDG neap likovatelné
IATA Primarni baleni obsahujici méné nez 500ml nejsou timto zptisobem piepravy

regulovany a mohou byt dodavany bez omezeni.

Hromadna pieprava podle piilohy II imluvy MARPOL a piedpisu IBC

neap likovatelné

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se 1atky nebo smési
Latka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Natizeni Y (ES) ¢. 1005/2009):
Piedchozi informovany souhlas (PIC) (Nafizeni (EU) &. 649/2012):
Perzistentni organické znecistujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021):

Neap likovatelné
Neap likovatelné
Neap likovatelné
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15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnostibylo provedeno.

Narodni piedpisy/pokyny: (Ceska republika):

Poznamky Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince
2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
(REACH), v platném znéni.

Natizeni EP a Rady (ES) ¢.1272/2008 v platném znéni

Natizeni EP a Rady (ES) 648/2004 o detergentech

Zékon ¢. 258/2000Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakont, ve znéni pozd&jsich predpist

Z&kon &. 185/2001Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni
pozd¢jsich predpist

Zékon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
néktery ch zakonl (chemicky zakon).

Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti
praci, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 190/2018 Sb., kterou se meéni vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné
urovni zne€ist'ovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni
zakona o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zékon €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testi, podminky
odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testtia
nalezitostihlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli, v platném znéni.
Zékon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozd¢&jsich predpisti.
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ODDIL 16: Dal§i informace

Oznageni produktu uréuje oddil 2. Uplné znéni viech zkratek, které byly pouZity v tomto bezpetnostnim listg, je nasledujici
H302 Zdravi skodlivy pfipoziti.
H315 Drazdikuzi.
H317 Muze vyvolat alergickou koznireakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H335 Muze zpasobit podrazdéni dy chacich cest.
H341 Podezieni na genetické poskozeni.
H351 Podezfeni na vy volani rakoviny.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky.

Dalsi informace:
Tento bezpe&nostni list byl ptipraven spoleénosti Henkel pro prodej "Ucastniky kupujicimi od spole¢nosti Henkel" na
zakladé natizeni (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi ptfedpisy Evropské unie. Z tohoto
divodu neexistuje zadné stanovisko, zaruky ani jiné zastoupeni ohledné pInéni jakéhokoli druhu nebo natizeni o jinych
jurisdikcich nebo tizemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obrat’te na p¥islu§ny bezpeénostni list ptislu§ného izemi, aby ste zajistili
dodrzovani ptedpistinebo se obratili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey.de@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychéazeji z aktulniho stavu nasich znalostia vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavklna bezpecnost a nikoliv zarucovat urcité vlastnosti.

Vézeny zakazniku,

Henkel se zavazal k vytvareni udrzitelné budoucnosti podporou piilezitosti v celém hodnotovém fetézci. Pokud cheete i Vy k
tomuto prisp &t prechodem z papirovéna elektronickou verzi SDS, obrat'te se na mistniho zastup ce zakaznického servisu.
Doporucujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napt. SDS@vase spolecnost.com).

Pripadné zmény v tomto bezpecnostnim listu jsou oznacené svislymilinkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odli§nou barvou na tmavém poli.

Priloha - Scénai‘e expozice:

Scénaie expozice pro ethyl-2-kyanakrylat je moZno stahnout p od nasledujicim odkazem:
https://mysds.henkel.com/index html#/ap p Selection



