Bezpecénostni list podle Narizeni (ES) ¢.1907/2006 v platném znéni
Stranalz 16

C.BL.: 398752
V002.3

Pattex Chemopren Obuv Datum revize: 04.11.2020
Datum vytisku: 24.02.2022
Nahrazuje verzi ze dne: 28.06.2019

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Pattex Chemopren Obuv

1.2 Prislu$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Predpokladané pouziti:
Kontaktnilepidlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
HENKEL CR, spol.s r.o.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8
Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stiedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotnirizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpenosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Hoftlavé kapaliny kategorie 2
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

Podrazdéni o¢i kategorie 2
H319 Zpusobuje vaznépodrazdéni oci.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice kategorie 3

H336 Mizezpusobit ospalost nebo zavraté.
Cilové organy: Centralni nervova soustava

2.2 Prvky oznaceni

Prvky oznaceni (CLP):
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Vystraznym symbolem

nebezpecnosti:
Obsahuje aceton
Signalnimslovem: Nebezpeci
Standardni vétou o H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
nebezpecnosti: H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Mtze zplsobit ospalost nebo zavrat¢.
Dopliiujici informace EUHO066 Opakovana expozice mize zpusobit vysuseni nebo popraskani ktize.
Pokyny pro bezpecné P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.
zachazeni: P101 Je-li nutné Iékaiska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P210 Chraiite pied teplem, horkymipovrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zéakaz koufeni.

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétrany ch prostoréch.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vy plachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je 1ze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovéni.

P501 Odstrante obsah/ obal v souladu s vnitrostatnimi ptedpisy.

2.3. DalSi nebezpeénost

Rozpoustédlo obsazené ve vyrobku se v pribéhu prace odpatuje a jeho pary mohou tvofit se vzduchem vybu$nou/snadno
zéapalnou smés.

Te&hotné Zeny se musi za vSech okolnosti vyhnout vdechovéani a zasazeni pokozky.

Tato smés obsahuje slozky povazovanébud’ za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo velmi perzistentnia velmi
bioakumulativni (vPvB).

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkich

3.2 Smési

Vseobecna chemicka charakteristika:
Roztok lepidla

Zakladni slozky smési:
Polyuretan
ve smési organickych rozpoustédel
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Seznam sloZek podle narizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
Cislo CAS REACH Reg.{islo
aceton 200-662-2 60- 80 % Flam. Lig. 2
67-64-1 01-2119471330-49 H225
Eye Irrit. 2
H319
STOT SE 3
H336
Ethyl-acetat 205-500-4 10-< 20 % Flam. Lig. 2
141-78-6 01-2119475103-46 H225
STOT SE 3
H336
Eye Irrit. 2
H319
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- 247-384-8 0,1-< 1% STOT RE 2; Oralni
diterc.pentylfenol 01-2119955688-17 H373
25973-55-1 Aquatic Chronic 4
H413

Seznam latek vzbuzujicich velmi velké obavy
(SVHC) podle nafizeni Evropské unie
REACH
NARIZENI (ES) &. 1907/2006 (REACH),
PRILOHA XIV SEZNAM LATEK
PODLEHAJICICH POVOLENI

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".

vvvvv

ovzdusi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipad¢ obtizi vyhledejte 1ékare.

Expozice vdechovanim:
Pesuitese na Cerstvy vzduch, pfipfetrvavajicich potizich vyhledejte Iékate.

Kontakt s kuzi:
Oplachnout proudem vody a mydlem. OSetfit pokozku. Zne¢istény odév ihned svléknout.

Kontakt s o¢ima:
Okamzité vyplachnéte o¢i mirnym proudem vody nebo o¢nim vyplachovacim roztokem (po dobu minimalné¢ 5 minut). Pokud
bolesti pietrvavaji (intenzivni ostrd bolest, citlivost na svétlo, porucha vidéni), pokracujte ve vyplachovéni a vyhledejte 1ékare
nebo nemocnici.

Po poziti:
Vyplachnéte si usta, nevyvolavejte zvraceni, vyhledejte 1ékare.

4.2 NejdulezitéjSiakutnia opoZzdéné symptomy a ucinky
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Mize zpisobit vysuseni a popraskani pokozky.
Vdechnuti par mtize vy volat ospalost ¢i omameni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru
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5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpecnostnich diivodi pouzit:
Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z 1atky nebo smési

V ptipadé€ pozaru se mize uvoliiovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhli¢ity (CO2).
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzivejte dychaci ptistroj a ochranné vybaveni.

PouzZivejte ochranné vybaveni.

Dodateéné pokyny:
OhroZené obaly s produktem ochlazujte vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Pouzivejte ochranné vybaveni.

Nebezpeci uklouznutina rozlitém produktu.

Zajistéte vhodnou ventilaci.

Zamezte styku s kiizi a o¢ima.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Gniku do kanalizace, povrchovycha podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Odstrafujte absorbénim materidlem (napf. pisek, raSelina, piliny).
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Pracovisté dukladné vétrejte. Vyvarujte se otevieného ohné, jiskieni a zdroji zazehu. Vypnéte elektricka zatfizeni. Nekuite,
nesvarujte. Zbytky nevypoustéjte do odpadnich vod.
Pti zpracovani a suseni, také po lepeni, dikladné vyvétrejte. I v sousednich prostorach se vyvarujte vSech zdroji zazehu,
napt. ohn¢ v krbech a kamnech. V¢as vypnéte elektricka zatizeni jako teplomety, topné desky, akumulaéni kamna na no¢ni
proud atd., aby pfizahajeni prace byla chladna. Vyvarujte se jakéhokoliv jiskieni, v¢etné elektrickych pfepinacia pfistroji.
Zabranit zasazenipokozky a o¢i.

Hygienicka opatfeni:
Pted pfestavkami a po ukonceni prace si umyjteruce.
Pti préci nejezte, nepijte a nekuite.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Obal s produktem uchovavejte tésné uzavieny.

Nadobu ukladejte na dobie vétraném miste.

Pti skladovani chraiite pted ptisobenimtepla.

Teplotamdo + 5 °C a nad + 60 °C bezpodmine¢né zabrarte.

Skladovaci a piepravnizatizeni musi mit dostate¢né uzemnéni.

Neskladujte spole¢né s potravinami nebo jinym spotfebnim zbozim (kava, caj, tabak, atd.).

7.3 Specifické konecéné/specificka konecna pouZiti
Kontaktnilepidlo
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ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Pracovni expozié¢ni limity

Plati pro
Ceska republika
Obsazenalatka [Regulovanalatka] ppm mg/m?® Druh hodnoty Kategorie kratkodobé Seznam piedpist
expozice / Poznamka
aceton 800 Ptipustny expozi¢ni limit CZOEL
67-64-1 (PEL):
[Aceton]
aceton 1.500 Nejvyssi piipustné CZ OEL
67-64-1 koncentrace:
[Aceton]
aceton 500 1.210 Piipustny expozi¢ni limit |Indikativni ECTLV
67-64-1 (PEL):
[ACETON]
Ethyl-acetat 700 Ptipustny expozi¢ni limit CZOEL
141-78-6 (PEL):
[Ethylacetat]
Ethyl-acetat 900 Nejvyssi ptipustné CZOEL
141-78-6 koncentrace:
[Ethylacetat]
Ethyl-acetat 200 734 Ptipustny expoziéni limit |Indikativni ECTLV
141-78-6 ) (PEL):
[ETHYLACETAT]
Ethyl-acetat 400 1.468 Kratkodoby expozi¢ni Indikativni ECTLV
141-78-6 limit (STEL):
[ETHYLACETAT]
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Piedpokladana koncentrace bez i¢inku (PNEC)::

Nazevze seznamu Cast prostiedi | Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/l ppm mg/kg ostatni

aceton voda 21 mg/l
67-64-1 (ptferusované

propustovani)
aceton Cisticka 100 mg/l
67-64-1 odpadnich vod
aceton sediment 30,4 mg/kg
67-64-1 (sladkovodni)
aceton sediment 3,04 mg/kg
67-64-1 (moftska voda)
aceton Zemina 29,5 mg/kg
67-64-1
aceton voda 10,6 mg/l
67-64-1 (sladkovodnf)
aceton voda (mofska 1,06 mg/l
67-64-1 voda)
Ethyl-acetat voda 0,24 mg/l
141-78-6 (sladkovodni)
Ethyl-acetat voda (moftska 0,024 mg/l
141-78-6 voda)
Ethyl-acetat voda 1,65 mg/l
141-78-6 (pferusované

propustovani)
Ethyl-acetat Cisticka 650 mg/l
141-78-6 odpadnich vod
Ethyl-acetat sediment 1,15 mg/kg
141-78-6 (sladkovodni)
Ethyl-acetat sediment 0,115
141-78-6 (mofska voda) mg/kg
Ethyl-acetat Vzduch nebylo identifikovano
141-78-6 zadné riziko
Ethyl-acetat Zemina 0,148
141-78-6 mg/kg
Ethyl-acetat oralni 200 mg/kg
141-78-6
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- voda 0,01 mg/l
diterc.pentylfenol (sladkovodni)
25973-55-1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- voda (moftska 0,001 mg/l
diterc.pentylfenol voda)
25973-55-1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- Cisticka 1mg/l
diterc.pentylfenol odpadnich vod
25973-55-1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- voda 0,1 mg/l
diterc.pentylfenol (pferusované
25973-55-1 propustovani)
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- Zemina 90 mg/kg
diterc.pentylfenol
25973-55-1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- sediment 451 mg/kg
diterc.pentylfenol (sladkovodni)
25973-55-1
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- sediment 45,1 mg/kg
diterc.pentylfenol (moftska voda)
25973-55-1
2-(2H-benzotriazol-2-y1)-4,6- oralni 13,2 mg/kg

diterc.pentylfenol
25973-55-1
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Odvozena uroven bez u¢inku (DNEL)::

Nazevze seznamu Oblastpouziti [Cesta Utinek nazdravi |Doba Hodnota Poznamky
expozice expozice
aceton Pracovnici Inhala¢ni |Akutni/ 2420 mg/m3
67-64-1 kratkodoba
expozice - lokalni
ucinky
aceton Pracovnici dermalné |Dlouhodoba 186 mg/kg
67-64-1 expozice -
systémove ucinky
aceton Pracovnici Inhala¢ni |Dlouhodoba 1210 mg/m3
67-64-1 expozice -
systémové ucinky
aceton obecna dermalné |Dlouhodoba 62 mg/kg
67-64-1 populace expozice -
systémové ucinky
aceton obecna Inhalaéni |Dlouhodoba 200 mg/m3
67-64-1 populace expozice -
systémové ucinky
aceton obecna oralni Dlouhodoba 62 mg/kg
67-64-1 populace expozice -
systémoveé ucinky
Ethyl-acetat Pracovnici inhalace  |Akutni/ 1468 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 kratkodoba zadné riziko
expozice -
systémové ucinky
Ethyl-acetat Pracovnici inhalace  [Akutni/ 1468 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 kratkodoba zadné riziko
expozice - lokalni
ginky
Ethyl-acetat Pracovnici dermalné |Dlouhodoba 63 mg/kg nebylo identifikovano
141-78-6 expozice - zadné riziko
systémove ucinky
Ethyl-acetat Pracovnici inhalace  [Dlouhodoba 734 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 expozice - zadné riziko
systémové ucinky
Ethyl-acetat Pracovnici inhalace  [Dlouhodoba 734 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 expozice - lokalni 7adné riziko
ucinky
Ethyl-acetat obecna Inhalaéni |Akutni/ 734 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 populace kratkodoba zadné riziko
expozice -
systémove ucinky
Ethyl-acetat obecna inhalace  |Akutni/ 734 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 populace kratkodoba zadné riziko
expozice - lokalni
ucinky
Ethyl-acetat obecna dermalné |Dlouhodoba 37 mg/kg nebylo identifikovano
141-78-6 populace expozice - zadné riziko
systémové ucinky
Ethyl-acetat obecna inhalace Dlouhodoba 367 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 populace expozice - zadné riziko
systémove ucinky
Ethyl-acetat obecna oralni Dlouhodoba 4,5 mg/kg nebylo identifikovano
141-78-6 populace expozice - zadné riziko
systémoveé ucinky
Ethyl-acetat obecna inhalace  [Dlouhodoba 367 mg/m3 nebylo identifikovano
141-78-6 populace expozice - lokalni zadné riziko
ucinky
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- Pracovnici dermalné |Dlouhodoba 0,3 mg/kg
diterc.pentylfenol expozice -
25973-55-1 systémové ucinky
2-(2H-benzotriazol-2-y1)-4,6- Pracovnici inhalace  |Dlouhodoba 0,7 mg/m3
diterc.pentylfenol expozice -
25973-55-1 systémové ucinky
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- obecna dermalné |Dlouhodoba 0,14 mg/kg
diterc.pentylfenol populace expozice -
25973-55-1 systémove ucinky
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- obecna inhalace Dlouhodoba 0,17 mg/m3
diterc.pentylfenol populace expozice -
25973-55-1 systémove ucinky
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Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Ochrana dychacich cest:
Produkt smi byt pouzivan jen s intenzivnim vétranim a odvétravanim pracovisté. Neni-li k dispozici intenzivni vétrani a
odvétravani, musi pracovnici pouzivat dychaci piistrojnezavisly na okolnim vzduchu.

Ochrana rukou:

Doporucuji se chemicky odolné rukavice z Nitrilu (tloustka materialu > 0,1 mm, doba perforace < 30s). Rukavice by mély byt
meénény po kazdém kratkodobém kontaktu nebo pfijejich kontaminaci. K dispozici ve specializovanych obchodech s
laboratornim vybavenim a v lékarnéach.

V piipadé dlouhodobého kontaktu se dop orucuji ochranné rukavice z chloroprenové pryze (dle EN 374).

Doba priniku: >10 minut

tloustka materialu > 0,6 mm

V piipadé€delsiho a opakovaného kontaktu je tieba dbat, aby byly vySeuvedené doby priniku v praxi podstatné krat§inez
hodnoty stanovené ptedpisem EN 374. Ochranné rukavice musi byt vzdy testovany, zdajsou vhodné k pouzitina daném
pracovisti (naptiklad mechanicka a tepelna odolnost, snaenlivost s produkty, antistatické vlastnostiatd.). Pfi prvnich znamkéch
opotiebeni ochranné rukavice ihned vyménit. Udaje vyrobce rukavic a ptislu$na pravidla profesniho sdruzeni musi byt vzdy
dodrZzena. Doporucujeme zpracovat plan péce o ruce ve spolupracis vyrobcem rukavic a profesnim sdruzenim pracovnika v
souladu s mistnimi podminkami a pozadavky provozu.

Ochrana oci:
Tésné piiléhajici ochranné bryle.
Osobni prosttedky k ochrané o¢i by mély spnovat normu EN166.

Ochrana téla:

vhodny ochranny odév

Ochranny odév by mél spliiovat normu EN 14605 protikapalnym chemikaliim nebo normu EN 13982 proti pevnym ¢asticim
chemikalii.

Informace k osobnim ochrannym prostfedkiim:

Poskytované informace tykajici se osobnich ochrannych prostedki jsou pouze orientaéni. UpIné posouzenirizik by mélo byt
provedeno pted pouzitimtohoto produktu amély by byt uréeny takové osobni ochranné prostiedky, aby vyhovovaly mistnim
podminkam. Osobni ochranné prostiedky by mély spliovat ptislusné normy EN.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled kapalina

&iry

bezbarvy, jasny
Viiné podle rozpoustédla

prahova hodnotazapachu

pH
Bod tani
Teplotatuhnuti
Pocateéni bod varu
Bod vzplanuti
Rychlost odpatovani
Hoflavost
Meznihodnoty vybusSnosti
dolni
horni
Tlak pary
Relativni hustotapary:
Hustota
(20 °C (68 °F))
Sypnéhustota
Rozpustnost
Kuvalitativni rozpustnost

(20 °C (68 °F); Rozp.: Voda)

Z 4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Neap likovatelné

Zédné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
-22°C (-7.6 °F)

Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

2,0 %(V)

14,3 %(V)

Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
0,87 g/cm3

Zadné daje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Zadné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Misitelny
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Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol/voda

Teplotasamovzniceni
Teplotarozkladu
Viskozita

(; 20 °C (68 °F))
Viskozita (kinematicka)
Vybusné vlastnosti
Oxida¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Z.4dné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

7.4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné idaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
3.000 - 3.500 mPa.s

Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Reaguje s oxidanty.

10.2. Chemickastabilita

Stabilni za doporuceny ch skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakci

Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z4dna ptiurceném pouziti.

10.5. Neslucitelné materialy

Viz kapitola reaktivita.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni oralni toxicita:

Smés je klasifikovand na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

aceton LD50 5.800 mg/kg potkan nespecifikovano

67-64-1

Ethyl-acetat LD50 6.100 mg/kg potkan nespecifikovano

141-78-6

2-(2H-benzotriazol-2-yl)- | LD50 > 7,750 mg/kg | potkan OECD smérnice ¢. 401 (Akutni oralni toxicita)
4,6-diterc.pentylfenol

25973-55-1

Akutni dermalni toxicita:

Smeés je klasifikovand na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda
Cislo CAS hodnoty

aceton LD50 > 15.688mg/kg | kralik Draize test
67-64-1

Ethyl-acetat LD50 > 20.000mg/kg | kralik Draize test
141-78-6
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Akutni inhalaéni toxicita:

Toxicita vyrobku spociva v jeho narkotickém pusobeni po inhalaci par.
V pfipadé prodlouzené nebo opakované expozice neni vyloucen zdravi skodlivy ucinek.

Nebezpedné latky Typ Hodnota Testovaci Expozicni [ Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty atmosféra doba

aceton LC50 76 mg/l vypary 4h potkan nespecifikovano
67-64-1

Ethyl-acetat LCO > 22,5 mg/l prachu/mlhy 6h potkan dalsi smérnice:
141-78-6

Ethyl-acetat LC50 > 22,5 mg/l prachu/mlhy 6h potkan dalsi smérnice:
141-78-6

Ziravost/drazdivost pro kazi:

Smes je klasifikovand na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Vysledek | Expoziéni | Druh Metoda

¢isloCAS doba

aceton neni drazdivy morce nespecifikovano

67-64-1

Ethyl-acetat lehce drazdivy [24h kralik equivalent or similarto OECD Guideline 404 (Acute
141-78-6 Dermal Irritation / Corrosion)

Vazné poSkozeni o¢i/ podrazdéni o¢i:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Vysledek | Expoziéni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

aceton drazdivy kralik OECD smérnice 405 (Akutni Drazdivost/ Ziravost 0¢i)
67-64-1

Ethyl-acetat lehce drazdivy kralik OECD smérnice 405 (Akutni Drazdivost/ Ziravost o¢i)
141-78-6

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZe:

Smés je klasifikovand na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek Zkouska typu Druh Metoda

Cislo CAS

aceton nesenzibilizujici | Maxim.test (morce) morce nespecifikovéno

67-64-1

Ethyl-acetat nesenzibilizujici | Maxim.test (morce) morce OECD smérnice 406 (Senzibilizace
141-78-6 kize)

Mutagenita v zarodeénych buiikach:

Smés je klasifikovana na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Vysledek [ Typ studie/ Metabolicka Druh Metoda
Cislo CAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
aceton negativni test reverzni sabez OECD smérnice 471
67-64-1 bakterialni mutace (Bakterialni zkouska reverzni
(napf. Amestv test) mutace)
aceton negativni Invitro s abez OECD smérnice €. 473 (In
67-64-1 chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomovéaberace u
sav¢éich bunkach savci)
aceton negativni mutagenni zkouska | bez OECD smérnice €. 476 (In
67-64-1 na savcich bunkach vitro zkouska na genové
mutace v bunkach savctl)
Ethyl-acetat negativni test reverzni sabez equivalent or similarto OECD
141-78-6 bakterialni mutace Guideline 471 (Bacterial
(napf. Amesiv test) Reverse Mutation Assay)
Ethyl-acetat negativni invitro s abez equivalent or similarto OECD
141-78-6 chromozomalni Guideline 473 (In vitro
aberacni test na Mammalian Chromosome
sav¢ich butikach Aberration Test)
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Karcinogenita

Smés je klasifikovand na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Chemicky nazev Vysledek Zpisob Expozi¢éni | Druh Pohlavi Metoda
¢isloCAS aplikace doba/

Frekvence

pouziti
aceton neni dermalné 424d mys§ zenské nespecifikovano
67-64-1 karcinogenni 3timesper

week

Toxicitapro reprodukci:

Smés je klasifikovand na zaklade€ hranicnich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek / Hodnota Zkouska Zpiisob Druh Metoda

Cislo CAS typu aplikace

Ethyl-acetat NOAEL P 1500 ppm ostatni: Vdechnuti | potkan dalsi smérnice:
141-78-6

Toxicita pro specifickeé cilové organy — jednorazova expozice:

Z4adna data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice::

Smés je klasifikovana na zaklad¢ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pFitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek / Hodnota | Zpisob Doba expozice / Druh Metoda
¢islo CAS aplikace Frekvence pouziti
aceton NOAEL 900 mg/kg oralné: pitna | 13w potkan OECD smérnice ¢. 408
67-64-1 voda daily (Opakovana davka90-
denni oralni toxicity u
hlodavci)
Ethyl-acetat NOAEL 900 mg/kg oralné: 90d potkan EPA OTS795.2600
141-78-6 vyZiva daily (Subchronic Oral T oxicity
zaludeéni Test)
sondou

Nebezpecnost pii vdechnuti:

Z4dna data k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

Vieobecné informace o ekologii:
Zamezte uniku ptipravku do povrchovych vod, ptidy apfirodnich zdroji vody.

12.1. Toxicita
Toxicita (Ryby):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné latky Typ Hodnota Expozié&ni dobalDruh Metoda

¢islo CAS hodnoty

aceton LC50 8.120 mg/l 96 h Pimephales promelas (OECD smérnice 203 (Ryby,
67-64-1 T est akutni toxicity)
Ethyl-acetat LC50 220 mg/l 96 h Pimephales promelas dalsi smérnice:

141-78-6

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- [LC50 T oxicity > Water Brachydanio rerio (novy nazev: JOECD smérnice 203 (Ryby,
diterc.pentylfenol solubility Danio rerio) T est akutni toxicity)
25973-55-1

Toxicita (Dafnie):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [Fxpoziéni dobaDruh Metoda

¢isloCAS hodnoty

aceton EC50 B.800 mg/l 48 h Daphnia pulex (OECD smérnice 202

67-64-1 (Dafniasp. Test akutni
imobilizace)

Ethyl-acetat EC50 164 mg/l 48 h Daphnia cucullata lOECD smérnice 202

141-78-6 (Dafniasp. Test akutni
imobilizace)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- [EC50 T oxicity > Water Daphnia magna lOECD smérnice 202

diterc.pentylfenol solubility (Dafniasp. Test akutni

25973-55-1 imobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpetné latky Typ Hodnota Expozi&ni dobalDruh Metoda

CisloCAS hodnoty

aceton NOEC PR.212mgl/l 28 d Daphnia magna (OECD smérnice 211

67-64-1 (Dafnia magna, reprodukéni
test)

Ethyl-acetat NOEC R,4mg/l 21 d Daphnia magna lOECD smérnice 211

141-78-6 (Dafnia magna, reprodukéni
test)

Toxicita (Rasy):
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Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [Expozi¢ni dobalDruh Metoda

dislo CAS hodnoty

aceton NOEC B30 mg/l 8 d Microcystis aeruginosa DIN 38412-09

67-64-1

Ethyl-acetat EC50 > 2.000 mg/l 96 h Selenastrum capricomutum (OECD smérnice 201 (Rasy,
141-78-6 (novy nazev: T est inhibicertstu)

P seudokirchneriella subcapitata)

Ethyl-acetat NOEC  P.000 mg/l 96 h [Selenastrum capricomutum (OECD smérnice 201 (Rasy,
141-78-6 (novy nazev: T est inhibicerustu)

P seudokirchneriella subcapitata)
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- [INOEC [T oxicity > Water P seudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,
diterc.pentylfenol solubility T est inhibicertstu)
25973-55-1
2-(2H-benzotriazol-2-yI)-4,6- [EC50 T oxicity > Water P seudokirchneriella subcapitata [OECD smé&rnice 201 (Rasy,)
diterc.pentylfenol solubility T est inhibicertstu)
25973-55-1

Toxicita pro mikroorganismy

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [Expozi¢ni doba[Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

aceton EC10 1.000 mg/l 30 min Pseudomonas putida IDIN 38412, ¢ast27 (Test

67-64-1 bakterialni spotieby
kysliku)

Ethyl-acetat EC10 P.900 mg/l 18 h P seudomonas putida IDIN 38412, ¢ast 8

141-78-6 (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
T est)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- [ECO > 100 mg/l 3h lOECD smérnice 209

diterc.pentylfenol (aktivovany kal, test

25973-55-1 respiraéni inhibice)

12.2. Perzistence a rozloZitelnost

Nebezpedné 1atky Vysledek Zkouska Odbouratelno | Expoziéni | Metoda

Cislo CAS typu st doba

aceton lehce biologicky aerobni 81-92% 30d EU Metoda C.4-E (Stanoveni

67-64-1 odbouratelné snadné odbouratelnosti — test v

uzaviené lahvi)
Ethyl-acetat lehce biologicky aerobni 100 % 28d OECD smérnice 301 D (Snadna
141-78-6 odbouratelné odbouratelnost ,,Test v uzaviené
lahvi®)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- aerobni 2-8% 28d OECD smérnice ¢. 301 B (Snadna

diterc.pentylfenol odbouratelnost: T est uvoliiovani

25973-55-1 CO2)

12.3. Bioakumula¢ni potencial

Nebezpedné 1atky Bioakumula¢ni | Expoziéni Teplota Druh Metoda

Cislo CAS faktor (BAF) doba

Ethyl-acetat 30 3d 22,5°C Leuciscus idus dalsi smérnice:

141-78-6 melanotus

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- | 4.790 Ryby OECD smérnice 305E

diterc.pentylfenol (Bioakumulace: Flow-test ptes

25973-55-1 ryby)

12.4. Mobilita v pidé
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Nebezpedné 1atky LogPow Teplota Metoda

Cislo CAS

aceton -0,24 OECD smérnice 107 (Rozdélovacikoeficient (n-oktanol/voda): metoda
67-64-1 tiepaci lahve)

Ethyl-acetat 0,68 25°C EPA OPPTS830.7560 (Partition Coefficient, n-octanol / H20, Generator
141-78-6 Column Method)

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6- | > 6,5 23°C OECD smérnice 117 (Rozdélovacikoeficient (n-oktanol/voda): metoda
diterc.pentylfenol HPLC)

25973-55-1

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nebezpecné latky PBT/vPvB

Cislo CAS

aceton Nespliuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentnia vysoce
67-64-1 bioakumulativni (vPvB)kritéria.

Ethyl-acetat Nespliiuji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentnia vysoce
141-78-6 bioakumulativni (vPvB) kritéria.

2-(2H-benzotriazol-2-y1)-4,6-diterc.pentylfenol | Perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
25973-55-1 (vPVB) kritéria

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky

Z4dna data k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymiptedpisy.

Likvidace znec¢isténého obalu:
Obaly dévejte na opétovnourecyklaci pouzev pfipadé, zejsou uplné prazdné.

Evropské ¢islo odpadu
080409
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1. UN ¢islo
ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfeprava
ADR LEPIDLA
RID LEPIDLA
ADN LEPIDLA
IMDG ADHESIVES
IATA Adhesives
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro pirepravu
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Obalova skupina
ADR I
RID I
ADN I
IMDG I
IATA 1
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
ADR neap likovatelné
RID neap likovatelné
ADN neap likovatelné
IMDG neap likovatelné
IATA neap likovatelné
14.6. Zvastni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele
ADR Zvlastni piedpis 640D
Tunel-kéd: (D/E)
RID Zvlastni piedpis 640D
ADN Zvlastniptedpis 640D
IMDG neap likovatelné
IATA neap likovatelné
14.7. Hromadna pieprava podle piilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC

neap likovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Obsah VOC 83,3 %
(CH)

Tento produkt je regulovan natizenim (EU) 2019/1148: vSechny podezielé transakce a vyznamné zmizeni a kradeze by mély byt
nahlaeny pfislusnému vnitrostatnimu kontaktnimu mistu. Viz https:/ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/counter-
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terrorism/protection/imp lementation-exp losives-precursors-legislation_en.

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzenichemické bezpecnostinebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal§i informace

Oznaceni produktu uréuje oddil 2. UpIné znéni viech zkratek, které byly pouzity vtomto bezpeénostnim listé, je nasledujici
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 Zpisobuje vazné podrazdéni odi.
H336 Mtize zpusobit ospalost nebo zavraté.
H373 Muze zpusobit poskozeni organti pfiprodlouzené nebo opakované expozici.
H413 Muze vyvolat dlouhodobé skodlivé Gcinky pro vodni organismy.

DalSi informace:
Tento bezpegnostnilist byl pfipraven spoleénosti Henkel pro prodej "Uéastniky kupujicimi od spolecnosti Henkel" na
zaklad¢ natizeni (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymipiedpisy Evropskéunie. Z tohoto
diivodu neexistuje zadné stanovisko, zaruky ani jiné zastoupeni ohledné pInéni jakéhokoli druhu nebo nafizeni o jinych
jurisdikcich nebo uzemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obratte na piisluSny bezpecnostni list pfislusného tzemi, abyste zajistili
dodrzovani pfedpistinebo se obratili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey .de@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychézeji z aktualniho stavu nasich znalostia vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. M aji popisovat nase vyrobky z
hlediska pozadavkil na bezpecnost a nikoliv zarucovat ur€ité vlastnosti.

PFipadné zmény v tomto bezpe&nostnim listu jsou oznaéené svislymilinkami nalevém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



