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Roller corrective Datum revize: 07.01.2022

Datum vytisku: 24.02.2022
Nahrazuje verzi ze dne: 02.12.2021

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Roller corrective

1.2 Prislu$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Predpokladané pouziti:
Korekéni produkt, valeéek

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
HENKEL CR, spol.s r.o.
Boudnikova 2514/5
180 00 Praha 8

Ceska republika

Tel.: +420 (2) 2010 1111
Fax. &.: +420 (2) 2010 1190

ua-productsafety.cz@henkel.com
Aktualni bezpecénostni list naleznete na nasich webovy ch strankéch https://mysds.henkel.com/index.html#/ap p Selection nebo
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Klinika nemoci z povolani, Toxikologické informacni stfedisko-TIS, Na Bojisti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepfetrzité): +420
224919293, +420 224915402.
Informace pouze pro zdravotnirizika — akutni otravy lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpec¢nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP):
Latka nebo smés nejsou nebezpetné podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaceni
Prvky oznaceni (CLP):

Latka nebo smés nejsou nebezpeéné podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 (CLP).

Doplitujici informace EUH212 Pozor! Pfi pouziti se miize vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechujte
prach.
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2.3. DalSi nebezpec¢nost
Z4dna ptiurceném pouziti.
Nesplituji perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), vysoce perzistentnia vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZzkach

3.2 Smési

VSeobecna chemicka charakteristika:
Korekeéni prostiedek

Seznam sloZek podle natizeni CLP (ES) ¢. 1272/2008:

Chemicky nazev Cislo ES Obsah Klasifikace
Cislo CAS REACH Reg.(islo
Oxid titanicity 236-675-5 20- 50 % Carc. 2; Inhala¢ni
13463-67-7 01-2119489379-17 H351

Uplné znéni H-vét a dalsi zkratky jsou uvedeny v bodé 16 "Dalsi informace".

vvvvv

ovzduSi.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny:
V piipad¢obtizi vyhledejte lékate.

Expozice vdechovanim:
Presuinite se na Cerstvy vzduch, ptipftetrvavajicich potizich vyhledejte Iékaie.

Kontakt s ktizi:
Omyjte tekouci vodou a mydlem. OSetiete pokozku krémem. Kontaminovany odév svléknéte.

Kontakt s o¢ima:
Neprodlené oplachnéte pod tekouci vodou, pokud je to nezbytné, vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Po poziti:
Vyplachnéte ustni dutinu a hrtan. Vypijte 1-2 sklenice vody. Vyhledejte Iékaiskou pomoc.

4.2 NejdulezitéjSiakutnia opoZzdéné symptomy a ucinky

7.4dné tidaje nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlaStniho oSetieni
Viz. bod: Popis prvni pomoci

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva:
oxid uhli¢ity, péna, prasek, vodni mlha/rozstiikovana voda.

Hasiva, ktera nelze z bezpeénostnich diivodi pouZit:
Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z 1atky nebo smési
V piipad€pozaru se mize uvoliovat oxid uhelnaty (CO) a oxid uhliity (CO2).
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5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivejte ochranné vybaveni.
Pouzivejte dychaci ptistroja ochranné vybaveni.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nihodného viniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
PouzZivejte ochranné vybaveni.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezte Uniku do kanalizace, povrchovycha podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
M echanicky odstraiite.
Kontaminovany material zlikvidujte jako odpad dle kap. 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Nejsou nutna zadna zvlastni opatteni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte na suchém misté.

Doporucena skladovaci teplota 15 az 25°C.

Pti skladovani chraite pted svétlem.

Neskladujte spolecné s potravinami nebo jinym spottebnim zbozim (kéva, ¢aj, tabdk, atd.).

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouZziti
Korekéni produkt, valecek

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Pracovni expozié¢ni limity

Plati pro
Ceska republika

zadné
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Piedpokladana koncentrace bez i¢inku (PNEC)::

Nazevze seznamu Cast prostiedi | Doba Hodnota Poznamky
expozice
mg/l ppm mg/kg ostatni
Oxidtitaniity voda nebylo identifikovano
13463-67-7 (sladkovodni) zadné riziko
Oxid titani¢ity voda (mofska nebylo identifikovano
13463-67-7 voda) zadné riziko
Oxid titani¢ity Cisticka nebylo identifikovano
13463-67-7 odpadnich vod Zadné riziko
Oxid titani¢ity sediment nebylo identifikovano
13463-67-7 (sladkovodni) zadné riziko
Oxidtitani¢ity sediment nebylo identifikovéno
13463-67-7 (moftska voda) 7adné riziko
Oxid titanicity Zemina nebylo identifikovano
13463-67-7 z&dné riziko
Oxid titaniéity Vodni (ob¢asné nebylo identifikovano
13463-67-7 Uniky) zadné riziko
Oxid titani¢ity Dravec nebylo identifikovéano
13463-67-7 zadné riziko

Biologicky index expozice:
zadné

8.2 Omezovani expozice:

Omezovani expozice:
Nejsou nutnd zadna zvlastni opatteni.

Ochrana dychacich cest:
Neni nutné.

Ochrana rukou:
Neni nutné.

Ochrana o¢i:
Neni nutné.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Vzhled

Ving
prahova hodnotazapachu

pH

Bod tani

Teplotatuhnuti

Pocateéni bod varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani
Hoflavost

M ezni hodnoty vybusnosti
Tlak péry

Relativni hustotapary:
Hustota

Sypnahustota
Rozpustnost

Kvalitativni rozpustnost
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplotasamovzniceni
Teplotarozkladu

pevny

pevna latka

bily

bez viné

Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

Zadné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Zadné idaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Zadné tdaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zédné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
7.4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
74dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4adné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Z.4dné daje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Zadné idaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Zadné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
7.4dné udaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné




C. BL.: 707468 \002.1 Roller corrective Strana 5z 10

Viskozita Z4dné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Viskozita (kinematicka) Zadné idaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné
Vybusné vlastnosti Zadné idaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné
Oxida¢ni vlastnosti Zadné udaje nejsou k dispozici / Neap likovatelné

9.2 Dalsi informace

7.4dné tidaje nejsou k dispozici / Neaplikovatelné

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadna piiuréeném pouziti.

10.2. Chemické stabilita
Stabilni za doporuceny ch skladovacich podminek.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakci
Viz kapitola reaktivita.

10.4. Podminky, kterym je tieba zabranit
Nerozklada se pii ur¢eném pouziti.

10.5. Neslucitelné materialy
Zadna pfiur¢eném pouziti.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Neznamé

ODDIL 11: Toxikologické informace

Vseobecné informace o toxikologii:

Pfiur¢eném pouziti ndm nejsou znamy zadné skodlivé ucinky.
11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni orélni toxicita:

Smés je klasifikovand na zaklad€ vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

Oxidtitanicity LD50 >5.000 mg/kg | potkan OECD Smérnice 425 (Akutni oralni toxicita: Up-and-
13463-67-7 Down postup)

Akutni dermalni toxicita:

Smes je klasifikovand na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné latky Typ Hodnota Druh Metoda
CisloCAS hodnoty

Oxidtitanicity LD50 >=10.000 kiedek nespecifikovano
13463-67-7 mg/kg
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Akutni inhalaéni toxicita:

Smés je klasifikovand na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Typ Hodnota Testovaci Expozicni | Druh Metoda

¢islo CAS hodnoty atmosféra doba

Oxidtitanicity LC50 > 6,82 mg/l prach 4h potkan nespecifikovano
13463-67-7

Ziravost/drazdivost pro kuZzi:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek | Expoziéni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

Oxidtitaniity nenidrazdivy |4h kralik equivalent or similarto OECD Guideline 404 (Acute
13463-67-7 Dermal Irritation / Corrosion)

Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni o¢i:

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Vysledek | Expoziéni | Druh Metoda

Cislo CAS doba

Oxid titanicity neni drazdivy kralik OECD smérnice 405 (Akutni Drazdivost/ Ziravost 0¢i)
13463-67-7

Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kuZe:

Smés je klasifikovana na zaklade€ hranicnich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpeéné latky Vysledek Zkouska typu Druh Metoda

Cislo CAS

Oxidtitani¢ity nesenzibilizujici | Lokalnizkouska mys$ equivalent or similarto OECD Guideline

13463-67-7 lymfatickych uzlin mysi 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
(LLNA) Node Assay)

Mutagenita v zarodecnych bunikach:

Smés je klasifikovana na zaklade€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Vysledek [ Typ studie/ Metabolicka Druh Metoda
¢isloCAS Zpisob podani aktivace/ Doba
expozice
Oxid titani¢ity negativni test reverzni sabez OECD smérnice 471
13463-67-7 bakterialni mutace (Bakterialni zk ouska reverzni
(napf. Amestiv test) mutace)
Oxidtitanicity negativni invitro sabez OECD smérnice ¢. 473 (In
13463-67-7 chromozomalni vitro Zkouska na
aberacni test na chromozomovéaberace u
sav¢ich buiikach savci)
Oxid titani¢ity negativni mutagenni zkouska | s abez OECD smérnice ¢. 476 (In
13463-67-7 na savéich bunkach vitro zkouska na genové
mutace v buitkach savci)
Oxidtitanicity negativni oralné: vyziva mys$ OECD smérnice ¢. 474 (Test
13463-67-7 zaludeéni sondou sav¢ich erytrocytamich
mikrojader)

Karcinogenita

Smés je klasifikovana na zaklade€ hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky ptitomné ve smési.

Chemicky nazev Vysledek Zpisob Expoziéni | Druh Pohlavi Metoda
¢isloCAS aplikace doba/
Frekvence
pouziti
Oxid titani¢ity neni Vdechnuti 24m potkan muzsky / OECD Smérnice 453
13463-67-7 karcinogenni 6 h/d; 5 diw zensky (Kombinované studie
chronickeé toxicity /
karcinogenity)
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Toxicitapro reprodukci:

Smés je klasifikovand na zéakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek / Hodnota Zkouska Zpisob Druh Metoda
Cislo CAS typu aplikace
Oxidtitani¢ity NOAEL P >1.000mg/kg oralné: potkan OECD Guideline 421
13463-67-7 vyZiva (Reproduction /
NOAEL F1 >1.000mg/kg zalude¢ni Developmental Toxicity
sondou Screening T est)

Toxicitapro specifické cilové organy — jednorazova expozice:

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové orgiany — opakovana expozice::

Smés je klasifikovand na zakladé hrani¢nich hodnot, které se odkazuji na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpecné latky Vysledek / Hodnota | Zpisob Doba expozice / Druh Metoda

Cislo CAS aplikace Frekvence pouZiti

Oxid titanicity NOAEL 1.000mg/kg | oralné: 90d potkan OECD smérnice ¢. 408

13463-67-7 vyziva daily (Opakovana davka90-
zaludeéni denni oralni toxicity u
sondou hlodavci)

Nebezpecnost pii vdechnuti:

Z4adna data k disp ozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

Vseobecné informace o ekologii:
Pfi spravném pouzitiv souladu s urenim se produkt nedostava do odpadnich vod.

12.1. Toxicita

Toxicita (Ryby):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [Expozi¢ni dobalDruh Metoda

Cislo CAS hodnoty

Oxid titanicity LC50 T oxicity > Water 48 h Leuciscus idus (OECD smérnice 203 (Ryhy,
13463-67-7 solubility T est akutni toxicity)

Toxicita (Dafnie):

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [Expoziéni dobaDruh Metoda

Cislo CAS hodnoty

Oxidtitanicity EC50 T oxicity > Water 48 h Daphnia magna lOECD smérnice 202

13463-67-7 solubility (Dafniasp. Test akutni
imobilizace)

Chronicka toxicita pro vodni bezobratlé

Z4adna data k dispozici.

Toxicita (Rasy):
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Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, ktera se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [Expozi¢ni dobalDruh Metoda

dislo CAS hodnoty

Oxidtitanicity EC50 T oxicity > Water 72 h P seudokirchneriella subcapitata [OECD smérnice 201 (Rasy,
13463-67-7 solubility T est inhibiceriistu)

Toxicita pro mikroorganismy

Smés je klasifikovana na zakladé vypoctové metody, kterd se odkazuje na klasifikované latky pfitomné ve smési.

Nebezpedné 1atky Typ Hodnota [Expoziéni doba[Druh Metoda

Cislo CAS hodnoty

Oxid titanicity ECO T oxicity > Water 24 h P seudomonas fluorescens IDIN 38412, ¢ast 8

13463-67-7 solubility (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
T est)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Z4dna data k dispozici.

12.3. Bioakumulaé¢ni potencial

Z4dna data k dispozici.

12.4. Mobilita v ptidé

Z4dna data k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nebezpecné latky PBT/vPvB

Cislo CAS

Oxidtitanicity Accordingto Annex XI11of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
13463-67-7 be conducted for inorganic substances.

12.6. Jiné nepiiznivé ucinky

Z4adna data k disp ozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Likvidace produktu:

S odpadem a zbytky produktu nakladejte v souladu s mistné platnymipiedpisy.

V malych mnozstvich se mize odkladat do domovniho odpadu.

Kod odpadi EAK se nevztahuje k produktu, ale do znaéné miry k ptivodu. Lze si je vyzadat od vyrobce.

Likvidace znec€isténého obalu:
Obalovy material Ize po UpIném vyprézdnéni dopravit do sbérny druhotny ch surovin.
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN ¢islo

Neni nebezpecné zbozipro ptepravudle RID, ADR, ADN, IMDG,IATA-DGR.

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfeprava

Neni nebezpecné zbozipro ptepravudle RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

Trida/tFidy nebezpec¢nosti pro pirepravu

Neni nebezpecné zbozipro ptepravudle RID, ADR, ADN,IMDG,IATA-DGR.

Obalova skupina

Neni nebezpecné zbozipro ptepravudle RID, ADR, ADN, IMDG,IATA-DGR.

Nebezpeénost pro Zivotni prostiedi

Neni nebezpecné zbozipro prepravudle RID, ADR, ADN,IMDG, IATA-DGR.

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uZivatele

Neni nebezpecné zbozipro ptepravudle RID, ADR, ADN,IMDG,IATA-DGR.

Hromadna preprava podle piilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC

neap likovatelné

ODDIL 15: Informace o predpisech

Z4dna informace neni k dispozici:

15.1 Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo smé si

Latka poskozujici ozonovou vrstvu (ODS) (Natizeni Y (ES) ¢. 1005/2009):
Ptedchozi informovany souhlas (PIC) (Natizeni (EU) ¢. 649/2012):
Perzistentni organické zne€istujici latky (POPs) (Natizeni (EU) 2019/1021):

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Posouzeni chemické bezpeénostinebylo provedeno.

Neap likovatelné
Neap likovatelné
Neap likovatelné
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ODDIL 16: Dalii informace

Oznadeni produktu uréuje oddil 2. UpIné znéni v§ech zkratek, které byly pouzity vtomto bezpeénostnim listé, je nasledujici
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

DalSi informace:
Tento bezpe&nostni list byl piipraven spoleénosti Henkel pro prodej "Uéastniky kupujicimi od spoleénosti Henkel" na
zaklad¢ natizeni (EU) ¢. 1907/2006 a poskytuje pouze informace v souladu s platnymi ptedpisy Evropské unie. Z tohoto
divodu neexistuje zadné stanovisko, zaruky ani jiné zastoupeniohledné p Inéni jakéhokoli druhu nebo nafizeni o jinych
jurisdikcich nebo tizemich nez téch, které jsou v Evropské unii.
Pti exportu mimo Evropskou unii se prosim obratte na pfisluSny bezpecnostni list pfislusného tizemi, aby ste zajistili
dodrzovani ptedpistinebo se obratili na oddéleni Henkel Product Safety and Regulatory Affairs (ua-
productsaftey.de@henkel.com) k vyvozu mimo Evropskou unii.

Udaje vychazeji z aktualniho stavu nasich znalostia vztahuji se k vyrobku v dodaném stavu. Maji popisovat nae vyrobky z
hlediska pozadavki na bezpecnost a nikoliv zaru¢ovat urcité vlastnosti.

Vazeny zékazniku,

Henkel se zavazal k vytvareni udrzitelné budoucnosti podporou ptilezitostiv celém hodnotovém fetézci. Pokud cheete i Vy k
tomuto pfispét pfechodem z papirové na elektronickou verzi SDS, obrat'te se na mistniho zastupce zdkaznického servisu.
Doporucujeme pouzit neosobni emailovou adresu (napi. SDS@vase_spolecnost.com).

Pfipadné zmény v tomto bezpe&nostnim listu jsou oznacené svislymilinkami na levém kraji dokumentu. Odpovidajici
text je oznacen odliSnou barvou na tmavém poli.



