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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku
Obchodni nazev
Kéd vyrobku
Typ vyrobku
Odparovac

1.2. Prislu$na urcena pouziti latky

: Smés

: ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNi PECE
: AEROSOL_ALEX_ CARE_PROTOTIP

. Detergentem

: Aerosol

nebo smési a nedoporucena pouziti

1.2.1. Relevantni ur¢ené zplsoby pouziti

Kategorie hlavniho pouziti
Pouziti latky nebo smési
Funkce nebo kategorie pouziti
1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

. Spotrebitelské pouziti,Profesionalni pouziti
. Cisti¢ na nabytek
. Cistici a myci prostfedky a ptidatné latky

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce

GRUPO AC MARCA, S.L.

Avda. Carrilet 293-297

ES 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barc
SPAIN

T +34 93 260 68 00, F +34 93 260 68 98

Distributor
AC MARCA Czech Republic s.r.o.
Jana Cermaka 124,

elona PFigSimasy 28201 ICO: 63668262
cz
CZECH REPUBLIC

reach@grupoacmarca.com, www.info.acmarca.com T 00420 312 301 311, F +420 312 301 333

infocz@acmarca.com, www.acmarca.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace

: 0034 93 260 68 00 (24h)

Zemé/oblast Organizace/spole¢nost Adresa Telefonni €islo pro Komentar

naléhavé situace

UK

Ceska republika | Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293 a jen pfi poruse
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF | 120 00 Praha +420 224 915 402 tel 725 103 658 (jinak

na tomto telefonu
nemusi byt toxikolog!)
Dotazy na AKUTNI
INTOXIKACE lidi a
zvifat se fesi
vyhradné na pfimych
telefonnich linkach
TIS po 24 hod denné

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1
UpIné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

H222,H229

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

20.10.2023 (Datum revize)
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ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNI PECE

Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

Vystrazné symboly nebezpeénosti (CLP)

GHS02
Signalni slovo (CLP) : Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) : H222 - Extrémné hoflavy aerosol.
H229 - Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mGze roztrhnout.
Pokyny pro bezpec¢né zachazeni (CLP) : P101 - Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

P301+P312 - PRI POZITi: Necitite-li s dobte, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékare.

P210 - Chrarite pfed teplem/jiskrami/otevienym plamenem/horkymi povrchy. — Zékaz
koufeni.

P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.

P251 - Tlakovy obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZziti.

P410+P412 - Chrarite pfed slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici

50°C/122°F.
EUH-véty : EUHO066 - Opakovana expozice muze zpUlsobit vysuseni nebo popraskani kize.
DalSi véty : Nepozivat.
2.3. Dalsi nebezpecnost
Jina nebezpedi, ktera se nepromitaji do klasifikace : Za béznych podminek zadné.

Neobsahuje latky PBT ani vPvB 2 0,1% hodnocené v souladu s pfilohou XIII nafizeni REACH

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se

3.2. Smési
Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni (ES)
€.1272/2008 (CLP)
Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, Cislo CAS: 1174522-09-8 20-25 Asp. Tox. 1, H304
cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics Cislo ES: 940-726-3
REACH-¢: 01-2119457273-39

Vyrobek, na ktery se vztahuje €lanek 1.1.3.7 nafizeni CLP. V tomto pfipadé se upravuji pravidla pro zvefejnéni slozeni.
Uplné znéni vét H a EUH: viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe. Pieneste
osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Svléknéte potfisnény odév a zasazenou ¢ast kiize omyjte vodou s jemnym mydlem, poté ji
jesté oplachnéte teplou vodou.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : Vyplachnéte velkym mnozstvim vody. V pfipadé Ze pretrvavaji potize vyhledejte Iékafskou
pomoc.
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ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNI PECE

Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

Prvni pomoc pfi poziti : PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Symptomy/ucinky : Mdze zpUsobit ospalost nebo zavraté. Pfimé zasazeni o¢i neni pravdépodobné. Kasel.
Dychavi€nost.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Osobé v bezvédomi do Ust nikdy nic nevkladeijte. V pfipadé nevolnosti vyhledejte Iékafskou pomoc (ukazte 1ékafi etiketu, je-li to mozné).

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodné hasici prostfedky : Péna. Oxid uhlicity. Pisek. Suchy prasek. Vodni postfik.
Nevhodné hasiva . Nepouzivejte prudky proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci pozaru . Extrémné hoflavy aerosol.
Nebezpedi vybuchu . Za tepla se muze zvySovat tlak s naslednym praskanim uzavienych nadob, $ifenim ohné a
zvySenym rizikem popalenin a Uraz(.

5.3. Pokyny pro hasice

Opatieni pro haseni pozaru . Pozar NEHASTE, dostane-li se k vybusninam. Vyklidte _roctor. Zabrarite pronikani vody z
haseni do zivotniho prostfedi. Pfi haSeni hoficich chemikalii dbejte opatrnosti.

Ochrana pfi haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou. Nevstupujte do mista
poZaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho Ustroji.

Dals$i informace : B&hem pozaru mohou byt pfitomny nebezpeéné vypary.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Obecna opatfeni . Odstrarite zdroje vzniceni. Zakaz vstupu s otevienym ohném. Zakaz koufeni.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pfipadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Evakuujte osoby, jejichz pfitomnost na misté neni nutna.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Plany pro pfipad nouze . Zamezte vdechovani {O|message=<specify applicable
conditions>|default=prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolli|filter="(_)?P261_INHAL_CONDI
TION_.+}. Vybavte uklidovy tym fadnymi ochrannymi pomtckami. Prostory odvétravejte.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi. Unikne-li vyrobek do odpadnich vod nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady.
Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace.

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢iSténi

ZpUsoby cisténi . Unikly produkt seberte. Skladujte oddélené od ostatnich materialti. Rozlity produkt nechejte
dle moznosti co nejdfive vsaknout do inertnich material(i, napf. kfemelina.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Viz 8.
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ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNI PECE

Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecéné zachazeni

Opatfeni pro bezpe¢né zachazeni . Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosol(i. Nebezpe¢ny odpad kvuli
potencialnimu riziku vybuchu. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe
vétranych prostorach.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovaci podminky . Zabrarite styku s vodou. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F. Uchovavejte pouze
v puvodnim obalu na chladném, dobfe vétraném misté. Uchovavejte na misté
zabezpefeném proti pozaru.

Neslucitelné materialy . Zdroje zaru.

7.3. Specifické konecéné/specificka koneéna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti a biologické limitni hodnoty
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.2. Sledovacich postupech doporucenych
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.3. Uvolnéné znecist'ujici latky ve vzduchu
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

8.1.4. DNEL a PNEC

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.1.5. Rizikova pasma (Control banding)
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

8.2.2. Osobnich ochrannych prostiredkt

8.2.2.1. Ochrana oé¢i a obliceje
Ochrana oci:

Bryle

8.2.2.2. Ochrana klze

Ochrana rukou:
Pfi opakovaném nebo dlouhodobé&jSim zasazeni pouzivejte rukavice.

8.2.2.3. Ochrana dychacich cest

Ochrana dychacich cest:

Neni vyZzadovano. V pfipadé, Ze pfi praci s pripravkem mize dojit k nadychani, doporuéuje se pouzit ochranné prostfedky na ochranu dychaciho
Ustroji.

8.2.2.4. Tepelné nebezpeci

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

20.10.2023 (Datum revize) CZ-cs 4/10
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ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNI PECE

Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dalsi informace:
Zabrante zbytecné expozici. Pfi praci s pfipravkem nejezte, nepijte a nekurte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi

Barva

Zéapach

Prahovéa zapachu

Bod tani / rozmezi bodu tani
Bod tuhnuti

Bod varu

Horflavost

Dolni mez vybusnosti

Horni mez vybusnosti

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

pH

Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Tlak pary

Tlak pary pfi 50°C

Hustota

Relativni hustota

Relativni hustota par pfi 20°C
Charakteristiky ¢astic

9.2. Dalsi informace

Kapalina
Bily.

: Charakteristicky.

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
130,4 mm?/s
120 cP

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

: 0,9198 g/cms3

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Nevztahuje se

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

% hoftlavych slozek

9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Neuvedeno.

10.2. Chemickéa stabilita

Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.

10.3. Moznost nebezpecénych reakci

Neuvedeno. Extrémné hoflavy aerosol. Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mize vybuchnout. Velké nebezpeci vybuchu pfi uderu, tfeni, ohni

nebo plsobenim jinych zdroji zapaleni.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

: 47,6134875 %

PFfimé slunecni svétlo. Prehfati. Otevieny ohen. Neuvedeno. Teplo. Jiskry.

10.5. Neslucitelné materialy

Neuvedeno.

20.10.2023 (Datum revize)
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Bezpecnostni List
podle nafizeni REACH (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Neuvedeno.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita (oralnf) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (pokozka) : Neklasifikovano
Akutni toxicita (vdechnutf) : Neklasifikovano

Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8)

LD50 pottisnéni kGize u kraliku = 3160 mg/kg télesné hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)
LC50 Inhalaéné - Potkan 2 6,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Ziravost/drazdivost pro k(iZi : Neklasifikovano
Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci . Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiuze . Neklasifikovano
Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano
Karcinogenita : Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano
expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand : Neklasifikovano
expozice

Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8)

NOAEC (inhalaéné, potkan, para, 90 dn) > 10,4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation
Toxicity: 90-Day Study)

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNi PECE

Odparovacd Aerosol

Viskozita, kinematicka 130,4 mm2/s

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné : Zabrarite uniku do Zivotniho prostfedi.
Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou . Neklasifikovano

(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou . Neklasifikovano

(chronickou)

Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8)

EC50 72h - Rasy [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

20.10.2023 (Datum revize) CZ-cs 6/10
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12.2. Perzistence a rozlozitelnost

ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNi PECE

Perzistence a rozlozitelnost Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kriterii
biodegradability podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o detergentech. Udaje potvrzujici toto
prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim ¢lenskych statd Unie na jejich pfimou
zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8)

Perzistence a rozlozitelnost ‘ Rychle rozlozitelné

12.3. Bioakumulaéni potencial

ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNi PECE

Bioakumulaéni potencial ‘ Neuvedeno.

12.4. Mobilita v ptidé

ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNi PECE

Mobilita v padé ‘ Neuvedeno

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

ALEX Renovator NA NABYTEK PRIRODNi PECE

Vysledky posouzeni PBT ‘ Neuvedeno

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
12.7. Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Regionalni nafizeni o odpadech . Zlikvidujte bezpeénym zplsobem v souladu s mistnimi/narodnimi smérnicemi. Zakon
€.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, Zakon ¢.477/2001 Sb, o balech a 0 zméné
nékterych zakonl (zéakon o obalech), v platném znéni, vyhlaska €. 376/2001 Sb, o
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu, v platném znéni, vyhlaska ¢.381/2001 Sb,
(katalog) odpadu) v platném znéni, €.383/2001 Sb, o podrobnostech nakladani s odpady, v
platném znéni. Zabrarite uniku do Zivotniho prostrfedi.

Doplrikové informace .V nadobé se mohou hromadit hoflavé pary. Nadoba pod tlakem. Nevrtejte do ni otvory
a nespalujte ji ani po pouziti.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA
ADR IMDG IATA

14.1. UN cislo nebo ID cislo

UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

AEROSOLY ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable

20.10.2023 (Datum revize) CZ-cs 7110
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ADR IMDG IATA

Popis prepravniho dokladu

UN 1950 AEROSOLY, 2.1 (6.1), (D) UN 1950 AEROSOLS, 2.1 UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

14.3. Trida/tfidy nebezpenosti pro prepravu

2.1(6.1) 2.1 2.1

E2X

6

14.4. Obalova skupina

Nevztahuje se Nevztahuje se Nevztahuje se

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

Nebezpeény pro Zivotni prosttedi: Zadna Nebezpeény pro Zivotni prostredi: Zadna Nebezpeény pro Zivotni prostfedi: Zadna
Zplisobuje znegisténi morské vody: Zadna

Nejsou dostupné zadné doplriujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pieprava

Klasifika¢ni kéd (ADR) . 5TF

Zvlastni ustanoveni (ADR) : 190, 327, 344, 625
Omezena mnozstvi (ADR) : 120ml

Vynata mnozstvi (ADR) . EO

Pokyny pro baleni (ADR) . P207, LPO2
Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR) . PP87,RR6, L2
Ustanoveni o spole¢ném baleni (ADR) . MP9

Prepravni kategorie (ADR) 1

Zvlastni ustanoveni pro prepravu kust (ADR) . V14

Zvlastni ustanoveni pro nakladku, vykladku a . CV9, CV12, CVv28
manipulaci (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro provoz (ADR) : S2

Kéd omezeni pro tunely (ADR) . D

Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG) : 63,190, 277, 327, 344, 959
Omezena mnozstvi (IMDG) . SP277
Vynaté mnozstvi (IMDG) . EO

Pokyny pro baleni (IMDG) . P207, LPO2
Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG) . PP87, L2

C. EmS (pozar) . F-D

C. EmS (rozsypani) : S-U
Kategorie zajisténi nakladu (IMDG) . Zadnyla
Skladovani a manipulace (IMDG) : SW1, SwW22
Segregace (IMDG) : SG69

Cislo MFAG ;126

Letecka preprava

Vyjime¢né malé mnozstvi pro dopravni a ndkladni  : EO
letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla © Y203
(IATA)

Malé max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni . 30kgG
letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla . 203
(IATA)
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Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla : 75kg

(IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA) : 203

Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA) : 150kg

Zvlastni ustanoveni (IATA) : Al145, A167, A802
Kéd ERG (IATA) : 10L

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojti IMO

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU

Dalsi informace, omezeni, zakazy a predpisy . Zajistéte dodrzovani vSech narodnich/mistnich pfedpist. Zajistéte dodrzeni vSech platnych
narodnich a mistnich predpis.

Priloha XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Neobsahuje zadnou(é) latku(y) uvedenou(é) v pfiloze XVII nafizeni REACH (omezujici podminky)

Priloha XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Neobsahuje zadné latky uvedené v pfiloze XIV nafizeni REACH (Seznam latek podléhajicich povoleni)

Seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH (SVHC)
Neobsahuje zadnou latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek podléhajicich registraci podle nafizeni REACH

Nafrizeni PIC (EU 649/2012, predchozi souhlas po predchozim informovani)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nafizeni EU 649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek)

Nafrizeni o perzistentnich organickych znecist'ujicich latkach (EU 2019/1021, perzistentni organické znecist'ujici latky)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentnich organickych znecistujicich latek (nafizeni EU 2019/1021 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach)

Narfizeni o poSkozovani ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje latku(y) uvedenou(é) na seznamu latek poskozujicich ozonovou vrstvu (nafizeni EU 1005/2009 o latkach, které poSkozuji ozonovou
vrstvu)

Nafizeni o dvojim uziti (428/2009)

Neobsahuje Zadnou latku, na kterou se vztahuje NARIZENI RADY (ES) &. 428/2009 ze dne 5. kvétna 2009, kterym se zavadi rezim Spolegenstvi
pro kontrolu vyvozu, pfepravy, zprostfedkovani a tranzitu zbozi dvojiho uziti.

Narizeni o detergentech (ES 648/2004)

Alergenni vonné latky > 0,01 %:
(R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen

Oznacovani obsahu

Slozka %

neiontové povrchové aktivni latky <5%

SODIUM BENZOATE

bronopol

parfémy

LIMONENE

Nafrizeni o prekurzorech vybusnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje zadné latky uvedené na seznamu prekurzorl vybusnin (nafizeni EU 2019/1148 o uvadéni prekurzord vybusnin na trh a jejich
pouzivani)
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Narizeni o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje zadnou z latek uvedenych na seznamu prekurzor( drog (nafizeni ES 273/2004 o vyrobé a uvadéni na trh nékterych latek pouzivanych
k nedovolené vyrobé omamnych a psychotropnich latek)

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén
Oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
Nahrazuje verzi Upraveno
Datum revize Upraveno
Zdroje dat : NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince

2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic
67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zméné narizeni (ES) €. 1907/2006.

UplIné znéni vét H a EUH:

Asp. Tox. 1 Nebezpecénost pfi vdechnuti, kategorie 1

EUHO066 Opakovana expozice muize zplsobit vysuSeni nebo popraskani kize.
H222 Extrémné hoflavy aerosol.

H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahtivani se mlze roztrhnout.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt.

Klasifikace a postup pouzité k odvozeni klasifikace pro smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1 H222;H229 Na zakladé udaju ze zkouSek

Bezpecnostni list (BL), EU

Tyto informace vychazeji z naSich soucasnych poznatku a jejich ucelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku.
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